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Lecteur multi-biométrique pour le système de gestion des temps THEMIS 

 Caractéristiques générales :

     Caractéristiques techniques :

Lecteur biométrique multi-technologies : 

✓ Paume de la main (forme + lignes + réseau veineux)

✓ Reconnaissance faciale

✓ Empreintes digitales

Signal sonore et visuel de validation des badges 

Boitier ABS et support mural acier 

Afficheur tactile TFT 5’’ couleur rétroéclairé 

Connexion PC par liaison Ethernet 

Capacité : 3000 mains / 6000 faces ou empreintes 

Capacité mémoire : 200 000 pointages 

Options : 

• Fonction contrôle d’accès

• Lecteur de badges MIFARE

• Détection du port du masque

 Alimentation : 230V  50Hz

 Conservation des données : par pile lithium intégrée

 Hygrométrie : 20 à 80% non condensée 

 Température de fonctionnement : 0°C à + 45°C

 Dimensions (L x H x P) : mm 92 x 203 x 21.5mm 

 Poids : 1 Kg

 Conforme aux normes CE

Le terminal mult i -b iométr ique 
BIOSPEED dest iné à enregistrer  
les pointages d’entrée et de sort ie
du personnel faci l i te  la récol te
des heures travai l lées.

Très s imple d’ut i l isat ion,  le  
t ransfer t  des pointages se fa it  par  
un câble re l ié  à votre réseau.  

Le pointage utilisant la paume de la 
main est recommandé pour le 
pointage : 

✓ Aucun contact, hygiénique
✓ Le pointage est volontaire, puisqu’il

faut présenter sa main,
contrairement à la reconnaissance
faciale qui peut pointer une
personne qui se contente de passer
devant le terminal, ou bien lorsque
plusieurs personnes se présentent
devant le terminal.




