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PR100



La pointeuse PR100 est livrée prête à fonctionner. A la mise sous tension, l’heure et la date s’affichent

automatiquement sur l’afficheur LCD.

Pointeuse PR100
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Caractéristiques générales :

• Positionnement automatique de l’impression des pointages en

fonction de l’heure avec contrôle par diode LED, ou

manuellement.

• Gestion de 4 pointages par jour

• Programmation mettant en évidence les retards ou sorties

anticipées.

• Carte de pointage mensuelle recto-verso, modèle P10.

• Capacité : 100 cartes.

• Introduction et éjection automatique de la carte après

impression avec sécurité interdisant une mauvaise

présentation de la carte.

• Imprimante à aiguilles avec cassette ruban noir.

• Changement d’heure été/hiver automatique.

• Programme verrouillé par code.

• Calendrier perpétuel.

Caractéristiques techniques :

• Alimentation : 115/240 V – 50/60 Hz

• Sauvegarde des données : 5 ans.

• Précision : ± 15 secondes par mois à température normale.

• Consommation : 2 W.

• Température / hygrométrie : 0 à 45°C / 10-90%

• Dimensions : H : 178 mm - L : 123 mm - P : 115 mm.

• Poids : 1,6 kg.
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www.pointeuses.com

Casier à fiches

Dim. H. 163 x L. 62 mm


